
DRUKUJ

Jak przygotować plik do druku (PDF)

1. Format projektu

Projekt ma poprawny format netto (czyli rozmiar gotowego wydruku, np. 148 × 210 mm 
dla A5)
Do formatu netto dodano spady drukarskie (bleed) – zwykle po 3 mm z każdej strony
Plik ma więc format brutto (np. A5 ze spadami = 154 × 216 mm)

2. Spady (druk na spad)

Tło, gra�ki i kolory „wychodzą” poza krawędź formatu netto – aż do końca spadów
Nie zostawiasz cienkich białych ramek przy krawędziach

Ustawione są spady techniczne w dokumencie (jeśli projektujesz np. w InDesignie, 
Illustratorze lub Photoshopie)

3. Marginesy bezpieczeństwa

Wszystkie ważne elementy (teksty, logo, numery stron) są oddalone 5 mm od krawędzi
 
4. Eksport do PDF

Plik zapisany jako PDF/X-1a lub PDF/X-4
Włączona opcja „uwzględnij spady” (bleedy)
Znaczniki cięcia dodane (jeśli wymaga tego drukarnia)
Brak dodatkowych linii pomocniczych, siatek lub warstw roboczych

5. Dodatkowe sprawdzenie

Sprawdź, czy plik ma poprawne wymiary (brutto)
Sprawdź, czy nie ma tekstów zbyt blisko krawędzi
Sprawdź kolory (najlepiej CMYK) i rozdzielczość gra�k (min. 300 dpi)
Sprawdź, czy czcionki są osadzone lub zamienione na krzywe


